Al unni ja kronSteins ventil ?j an?m fas?d?m 40- 120

KronsSteins ventil?jam?m fas?d?m KW1 40-60
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Cena bez PVN

V2rt?jums: V?I nav v2?rt?jumu
Cena

Uzdot jaut?jumu par preci

Apraksts

Alum?nija kronsteins ventil?jam?m fas?d?m KW1 40-120 (ekstrud?ts alum?nijs
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Al un?ni ja kronSteins ventil ?jan?m fas?d?m 40-120

KW1 kronsteins, at§?ir?b? no liektiem profiliem, ir ar liel?ku nestsp?ju) biezums 4 mm.

?pasi izstr?d?ts konsoles pap?dis palielina iztur?bu pret s?nu sp?kiem. Turkl?t §?m konsol?m ir
sal?dzinoSi augsta nestsp?ja, pateicoties 4 mm biezai sienai.

Alum?nija fasades apaksSkonstrukciju sist?ma

KW ventil?jamam apSuvumam sast?v galvenok?rt no kronSteiniem KW1 un atbalsta profiliem
KWR1 un KWR2. Tos izmanto ?r?j?s fas?des apSuvuma prec?zai nostiprin?Sanai. Pateicoties
tam

Sist?ma var nodroSin?t ide?lu virsmu S?iedru cementa pl?ks?u, HPL pane?u,
kompoz?tmateri?lu pane?u, arhitektonisk? betona, alum?nija pane?u, Zal?ziju u.c. stiprin?Sanai.

Kronsteini ventil?jam?m fas?d?m tiek izmantoti p?rn?s?Sanai

slodzes starp atbalsta profiliem un

?kas neso$? konstrukcija. kronsteins

?auj labot nel?dzenumus

sienas +/- 20 mm robeZ?s bez papildu nepiecieSam?bas

izI?dzin?Sanas palikt?i. Sist?m?

Alum?nija konstrukcij?m galvenok?rt tiek izmantoti st?ra profili starpstiprin?Sanai, k? ar? T-veida
profili apSuvuma elementu stiprin?Sanai. Papildu

BS apakSstrukt?ras priekSroc?ba ir speci?|? gofr?t? ?r?j?

virsma, kas iev?rojami palielina savienojumu stiprumu starp

apaksstrukt?ras elementi un ?r?jie

saskaras.

Ekstrud?ta alum?nija izmantoSanas priekSroc?bas

KW1 kronsteini ventil?jam?s fas?d?s:

» Paaugstin?ta kronsteinu nestsp?ja, kas ?auj optimiz?t izmaksas, projekt?jot
apakskonstrukciju.

» Patent?ts pap?dis kronSteina lieces punkt? iev?rojami palielina meh?nisko

sp?ks.

* Nav iepriekS?jas nospriegoSanas vai skr?p?jumu, kas saist?ti ar izliekt?m kronsSteiniem.
* ?0ti iztur?gs pret laikapst?k?iem, ?pasi sal?dzin?jum? ar viegli korodijuso

t?rauda kronsteini.

 Sal?dzinoSi mazs svars, kas iev?rojami samazina transporta izmaksas.

* lesp?ja veikt papildu caurumus vai griezumus bez pretkorozijas apstr?des.

*» Augsta est?tika (papildus kronsteinus var pieg?d?t ar pulverveida vai anod?tu p?rki?jumu).
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